
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях безопасности все лица, участвующие в установке и  
эксплуатации данного оборудования, обязаны соблюдать настоящую 
инструкцию.  Неправильное использование и монтаж могут привести к увечьям 
и/или поломкам. 
 
 
 
 
 

       Инструкция по установке  
и подключению электропривода 
             распашных ворот   

           STSW-250 
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                         Декларация соответствия 
 
 
1. Сертификат соответствия подтверждает выполнение основных требований Директивы 

1999/5/ЕС при производстве изделий. 
2. Изделия были протестированы в соответствии с указанными ниже стандартами и на 

соответствие Европейской Директиве ЛВД 2006/95/ЕС. 
3. Предоставленный образец был протестирован для европейского рынка в соответствии с 

Технической Директивой  2006/42/ЕС. 
 
Соответствие стандартам: 
 

EN 301489-1 V1.8.1:2008 
EN 301489-3 V1.4.1:2002 
EN 300220-1 V2.1.1:2006 
EN 300220-2 V2.1.2:2007 
 
EN 60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 60335-2-103: 2003 
EN 62233: 2008 
 
EN 12445: 2001 
EN 12453: 2001 
 
Все запчасти и комплектующие должны также пройти процедуру сертификации и 
соответствовать указанным Директивам. 
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Предупреждение 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до начала установки и эксплуатации 
оборудования.  
Настоящая инструкция предназначена для опытных монтажников. Производитель не 
несет ответственности за неквалифицированный монтаж и несоответствие местным 
электрическим сетям и строительным нормам. 
Сохраните все элементы, входящие в комплект поставки, включая инструкцию. 
 

• Обращайте особое внимание на информацию обозначенную символом  
• Остерегайтесь опасностей, которые могут возникнуть во время установки и эксплуатации 

оборудования. Монтаж должен проводиться в соответствии с местными стандартами. 
• Правильная установка и эксплуатация с соблюдением всех стандартов обеспечивает 

высокую степень безопасности. 
• Перед установкой оборудования убедитесь, что ворота работают должным образом в 

ручном режиме, а также подходят для установки автоматики. 
• Не позволяйте детям играть с автоматикой. 
• Не пересекайте проем ворот во время движения створок. 
• Храните пульты дистанционного управления в месте, где они не могут быть 

задействованы случайным образом. 
• Не вносите никаких изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией. 
• Не пытайтесь открыть автоматизированные ворота вручную без предварительной 

разблокировки.   
• В случае возникновения неисправности, не описанной в настоящей инструкции, 

обратитесь к поставщику оборудования. 
• Не эксплуатируйте оборудование до окончания монтажа и ознакомления с настоящей 

инструкцией. 
• Еженедельно проверяйте оборудование самостоятельно. Каждые пол года ворота должен 

проверять специалист. 
• При необходимости установите предупреждающие знаки с обеих сторон ворот для 

предотвращения столкновений. 
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1. Описание электроприводов и аксессуаров 
1.1  Эксплуатация  
Электроприводы STSW-250 предназначены для частного  использования – 
автоматизации калиток, или распашных ворот. Электроприводы предназначены для 
подключения питающей сети. Запрещена эксплуатация с аккумуляторами в постоянном 
режиме. Аккумуляторы используются для резервного питания во время отключения 
основного; приводы могут быть разблокированы с помощью ключа, створки открыты 
вручную. 
 

1.2  Описание автоматики 
Данная схема типовой установки оборудования показывает места расположения 
элементов системы: 

 
1.3  Комплектность 

 

 
Все остальное при необходимости  
приобретается отдельно: 
 

С) 1 пара фотоэлементов, 
Е) 1 ключ-передатчик с комплектом ключей, 
F) 1 настенный клавишный выключатель, 
G) 1 мигающая лампа, 
 I) 1 электрический замок, 
J) 1 приемная часть для замка, 
K) 1 комплект дополнительного крепежа   

В комплект поставки входит следующее: 
 

А) 2 электромеханических привода с  
     комплектом крепежа, 
В) 2 ключа разблокировки, 
D) 2 пульта дистанционного управления, 
H) 1 блок управления. 
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 1.3.1 Электроприводы 
 
Основными элементами привода являются 
червячный редуктор и мотор постоянного 
тока(24V). В случае отсутствия напряжения 
питания электроприводы могут быть 
переведены в ручной режим с помощью 
специальных ключей разблокировки. 
Электроприводы устанавливаются с 
помощью двух крепежных скоб, одной 
задней и одной передней пластины. 
 

 
1.3.2 Блок управления 
 
Блок управления  включает в себя панель управления с 
встроенным приёмником, трансформатором и двумя 
аварийными аккумуляторами (опция).  
 
Перед подключением блока управления обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией! 

2. Монтаж оборудования 
2.1 Общие положения  

Данное оборудование предусмотрено для автоматизации ворот со створками шириной до 
3м и весом до 250кг каждая. Обеспечивается угол открытия до 120°. Оборудование 
предназначено преимущественно для бытовой эксплуатации. На объектах с особыми 
условиями (например, повышенной ветровой нагрузкой) необходима регулировка 
выходного усилия на электроприводе. 
 

       2.1.1 Оборудование для монтажа 
Перед монтажом убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и кабелей, а 
также в соответствии их характеристик требованиям безопасности. 
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2.1.2 Типовая схема установки оборудования 
Типовая схема установки показана на рисунке. В зависимости от конкретных условий на 
объекте она может производиться и другим образом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Подключение напряжения питания 
Для подключения электроприводов к блоку управления используется два кабеля     
(длиной 2м и 7м), к которым в конечном итоге будет приложено очень маленькое 
напряжение, поэтому для их монтажа нет необходимости привлекать профессионального 
электрика; однако, чтобы выполнить подключение электропитания самостоятельно, 
необходимо внимательно прочитать данную Инструкцию. После того, как вы поняли 
назначение всех элементов оборудования и определились с местом их крепежа, 
предлагаем проложить защитную гофру, в которую закладываются кабели и провода с 
целью предохранения их от повреждения.  
Внимание: 

Подключение кабелей к источнику напряжения питания 220В должно быть 
произведено квалифицированным профессиональным электриком. Оборудование 
должно быть обеспечено устройством защиты от короткого замыкания и 
устройством защиты от утечки. Перед тем, как начать подключения, убедитесь, что 
электричество отключено! 

 

2.3 Монтаж 
2.3.1 Подготовка к установке электроприводов 
Оборудование не подлежит установке на некачественных или на небезопасных воротах, 
которые установили неграмотно, или которые неправильно эксплуатировали. 
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Перед тем, как приступить к монтажу: 
- Убедитесь, что вес и размеры ворот не превышают максимально возможные 
согласно технических характеристик оборудования.  

- Убедитесь, что ворота соответствуют критериям надежной работы планируемого к 
установке оборудования. 
- Убедитесь, что створки ворот открываются и закрываются легко, без существенного 
трения. 
- Убедитесь, что створки ворот  горизонтальны и поворачиваются в нужных вам пределах. 
- Убедитесь, что створки ворот достаточно мощны, чтобы выдержать вращающий момент 
от электроприводов при установке на любом из отверстий на крепящей скобе, учитывая , 
что поверхность последней достаточно прочна. 

- Убедитесь, что для открывания ворот у вас 
имеется достаточное свободное 
пространство. 

    
 

 
 
 
 
Габаритные размеры электропривода 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если ворота открываются наружу, 
пожалуйста, оставьте, по крайней мере, 70 
мм между уголками (кронштейнами) и 
воротами. 
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Значение “C”  фиксировано и равно 139мм. Значение “D” – результат вашего замера. Тогда 
“A” = “C” + “D” Значение “B” можно вычислить, исходя из значения “A” и угла 
открывания створки ворот. Например, если “A”=160мм, а раскрыв створки ворот 
составляет 100°, то, согласно диаграммам, величина “B”составит приблизительно 190мм. 
Пожалуйста, убедитесь, что “B” и “A” либо близки по значению, либо равны. При этом 
нагрузка на мотор минимальна, а равномерность движения створок максимальна. 
 

Открывание вовнутрь: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Открывание наружу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Установка электроприводов 
Определитесь с местом установки электроприводов. Удостоверьтесь,  что  поверхность,  
на  которые  вы  собираетесь  установить  уголки  для  крепления  моторов,  ровная, 
вертикальная и прочная. Подведите к местам предполагаемой установки моторов 
защитную гофру, в которые вы позже заложите кабели питания приводов. 
Чтобы задняя стойка обеспечила оптимальную поддержку, пожалуйста, смонтируйте ее с 
двумя уголками (кронштейнами) в единый узел. Отвинтите два винта и снимите заднюю 
крышку с мотора. Установите створки ворот в положение «закрыто». 
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Отталкиваясь от значения “B”, которое вы определили ранее, установите заднюю стойку в 
нужное положение на поверхности. Проверьте, что расстояние соответствует 
отображенному на рисунке положению передней стойки устанавливаемого мотора. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Прислоните два кронштейна к стене, на которую они будут прикрепляться, наметьте точки 
под сверление, а затем просверлите 4 отверстия диаметром от 8мм, далее закрепите   
кронштейны с помощью анкеров или саморезов («глухарей»), проложив шайбы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убедитесь, что передняя стойка (т.е. стойка на створке ворот)   установлена действительно 
горизонтально. 
 
Зафиксируйте переднюю стойку как показано на рисунке ниже: 

 
Поднимите мотор и вставьте болты в переднюю стойку (т.е. стойку на створке ворот).  
Поднимите мотор и двигайте створку ворот до конца, пока отверстия под болты на конце 
мотора не совпадут с отверстиями на задней стойке (т.е. стойке на стене). Закрепите 
мотор на задней стойке как это показано на рисунке ниже: 
 

 
 
Расстояние между стойкой на 
створке ворот  и задней стойкой на 
стене составляет 735мм.  
Разница по высоте  между 
стойками  составляет 18,3мм. 
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Сначала закрутите гайку полностью, а затем ослабьте на пол-оборота для поддержки 
мотора в процессе поворота створки. 
Надежно закрепите мотор на передней стойке (т.е. стойке на створке ворот) с помощью 
болта(A) и гайки (B).  
 
 
 
Для  перевода электропривода в ручной/автоматический режим используйте только 
штатный (из комплекта) ключ. Попытайтесь вручную двигать створку ворот, 
предварительно разблокировав привод, и убедитесь, что он при этом движется легко. 
Убедитесь, что все установлено правильно, и что теперь переднюю стойку можно 
закрепить на створке ворот без струбцины. 
С помощью ключа разблокировки заблокируйте привод. 
Ослабьте проходную пластиковую гайку под кабелем питания на конце мотора, 
пропустите через нее кабель питания и закрутите ее. 
Подключите кабель питания согласно рисунку ниже: 

 
 
Наденьте на электропривод кожух и зафиксируйте его двумя винтами: 
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2.3.3 Разблокировка электроприводов 
С помощью ключа разблокировки поверните до упора штифт в 
положение “OPEN”(открыто) и отодвиньте до упора задвижку.  

 
 
 
 

 
 
3. Технические характеристики 
 
Двигатель 24В DC с механической разблокировкой 

Тип передачи Червячная 

Пиковая осевая нагрузка 3 000 Н 

Номинальная осевая нагрузка 2 500 Н 

Длина хода 356 мм с механическими стопорами 

Напряжение питания привода 24В DC 

Номинальный ток 2 А 

Максимальный рабочий ток 5.5A в течении не более 10 секунд. 

Максимальный вес створки ворот 250 кг 

Максимальная ширина створки 3 м 
Рабочий цикл 20% 
Диапазон рабочих температур -20˚C~+50˚C 
Габариты 819 мм * 115 мм * 106 мм 
Вес 6.0 кг 

 
 
 


